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N
سیم و کابل

YAF

سری سیم افشان 
)سیم با هادی قابل انعطاف(

مصارف عمومی

محل های خشک، فضای داخلی

13-6

AWG
(No x mm) ساختار
ضخامت عایق
مقاومت یک کیلومتر
قطر خارجی
طول و نوع بسته بندی

ولتاژ نامی
5مس آنیل شده گروههادی:

 Single core with flexible copper conductor series
Wire & Cable family

300/500 V
17
30x0.20
0.6 mm
19.5 Ω/Km
2.4 mm
100 m -کلاف

450/750 V
16
30 x0.24
0.7 mm
13.3 Ω/Km
3 mm
100 m -کلاف

450/750 V
14
50 x0.24
0.8 mm
7.98 Ω/Km

3.6 mm
100 m -کلاف

450/750 V
12
56 x0.29
0.8 mm
4.95 Ω/Km

4.15 mm
100 m -کلاف

450/750 V
10
83 x0.29
0.8 mm
3.3 Ω/Km

4.7 mm
100 m -کلاف

1.0

1.5

2.5

4

6

سطح
مدلمقطع

NYAF
(HOSV-K)

NYAF
(HO7V-K)

NYAF
(HO7V-K)

NYAF
(HO7V-K)

NYAF
(HO7V-K)

mm2

mm2

mm2

mm2

mm2

60227-3

ISIRI 607-3
ISIRI 3084 )C) 70°Cپی وی سی نوع   عایق:

)استفاده مستقیم در زیر گچ مجاز نمی باشد.(
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سیم و کابل

YZ

سری سیم نایلون بند تخت

برای ارتباط با وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار 
مکانیکی کمی وجود دارد.

13-8

6مس آنیل شده گروههادی:

 Flate non-sheated Cord Cable series
Wire & Cable family

300/300 V
2x20
22x0.17
0.8 mm
100 m -کلاف

300/300 V
2x18
32 x0.17
0.8 mm
100 m -کلاف

300/500 V
2x17
30 x0.2
0.8 mm
100 m -کلاف

300/500 V
2x16
30 x0.24
0.8 mm
100 m -کلاف

300/500 V
2x14
50 x0.24
0.8 mm
100 m -کلاف

2x0.5

2x0.75

2x1

NYZ

NYZ

NYZ

NYZ

NYZ

mm2

mm2

mm2

mm2

mm2

60227-5

ISIRI 607-5
ISIRI 3084 )D)70°Cپی وی سی نوع  

)استفـــــاده در دمــــــای بــــــالای 40 درجه 

سلسیـــوس مجـــــــــاز نـمی باشـــد.(

2x1.5

2x2.5

AWG
(No x mm) ساختار
ضخامت عایق

طول و نوع بسته بندی

ولتاژ نامی

سطح
مدلمقطع
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سیم و کابل

YMHY

سری کابل افشان دو سیمه
)کابل قابل انعطاف معمولی(

در محل های خشک و نمناک، زمانی که انعطاف پذیری مورد نظر باشد، 
مانند تغذیه لوازم برقی متحرک
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5مس آنیل شده گروههادی:

 Flexible Cable series
Wire & Cable family

60227-5

ISIRI 607-5
ISIRI 3084 )D)70°Cپی وی سی نوع   عایق:

)ST5)70°Cپی وی سی نوع روکش:

300/500 V
2x20
30X0.20
0.8 mm
0.6 mm
100 m -کلاف

300/500 V
2x14
30 x0.24
0.8 mm
0.7 mm
100 m -کلاف

300/500 V
2x14
50 x0.24
1.0 mm
0.8 mm
100 m -کلاف

300/500 V
2x12 
56 x0.29
1.1 mm
0.8 mm
100 m -کلاف

2x1

2x1.5

2x2.5

2x4

mm2

mm2

mm2

mm2

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

AWG
(No x mm) ساختار

ضخامت عایق
طول و نوع بسته بندی

ولتاژ نامی

سطح
مدلمقطع ضخامت روکش
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N
سیم و کابل

YMHY

سری کابل افشان سه سیمه
)کابل قابل انعطاف معمولی(

در محل های خشک و نمناک، زمانی که انعطاف پذیری مورد نظر باشد، 
مانند تغذیه لوازم برقی متحرک
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5مس آنیل شده گروههادی:

 Flexible Cable series
Wire & Cable family

60227-5

ISIRI 607-5
ISIRI 3084

)D)70°Cپی وی سی نوع   عایق:

)ST5)70°Cپی وی سی نوع روکش:

300/500 V
3x17
34x0.22
0.9 mm
0.7 mm
100 m -کلاف

300/500 V
3x14
57 x0.22
1.1 mm
0.8 mm
100 m -کلاف

300/500 V
3x12
55 x0.28
1.1 mm
0.8 mm
100 m -کلاف

300/500 V
3x10 
81 x0.28
1.3 mm
0.8 mm
100 m -کلاف

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

mm2

mm2

mm2

mm2

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

AWG
(No x mm) ساختار

قطر عایق
متراژ کلاف

ولتاژ نامی

سطح
مدلمقطع

قطر روکش
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N
سیم و کابل

YMHY

سری کابل افشان چهار سیمه
)کابل قابل انعطاف معمولی(

در محل های خشک و نمناک، زمانی که انعطاف پذیری مورد نظر باشد، 
مانند تغذیه لوازم برقی متحرک
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5مس آنیل شده گروههادی:

 Flexible Cable series
Wire & Cable family

60227-5

ISIRI 607-5
ISIRI 3084 )D)70°Cپی وی سی نوع   عایق:

)ST5)70°Cپی وی سی نوع روکش:

300/500 V
4x17
30X0.23
9.3 mm
3.1 mm
100 m -کلاف

300/500 V
4x14
52 x0.23
10.9 mm
3.6 mm
100 m -کلاف

300/500 V
4x12
57 x0.28
12.1 mm
4 mm
100 m -کلاف

300/500 V
4x10 
85 x0.28
13.8 mm
4.6 mm
100 m -کلاف

4x1.5

4x2.5

4x4

4x6

mm2

mm2

mm2

mm2

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

NYMHY
(HO5VV-F)

AWG
(No x mm) ساختار

قطر عایق
متراژ کلاف

ولتاژ نامی

سطح
مدلمقطع

قطر روکش
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سیم و کابل

2-Y (st)Y

سری کابل تلفنی تاسیساتی )حفاظ دار(
کابل 2 زوج فویل دار، کابل 4 زوج فویل دار، کابل 6 زوج فویل دار

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمان و مراکز تلفن

13-18

مس آنیل شدههادی:

 Indoor Telephone Cable series
Wire & Cable family

پی وی سی عایق:

پی وی سی روکش:

شیلد روی هر زوج تابیده: نوار پلی استر 
+ مفتول قلع اندود+ نوار آلومینیومی

)استفاده در زیرزمین مجاز نیست.(

مطابق با استانداردها
و الـــزامات شرکـــت

VDE      مخابرات ایران و

2x0.60
0.25 mm
1.0 mm
5.5 mm
400 m -کلاف

2x0.60
0.25 mm
1.0 mm
6.8 mm
300 m -کلاف

2x0.60
0.25 mm
1.0 mm
7.8 mm
250 m -کلاف

2

4

6

J- 2Y(st)Y

J- 2Y(st)Y

J- 2Y(st)Y

ضخامت عایق

قطر خارجی
طول و نوع بسته بندی

مشخصات فیزیکی

تعداد
مدلزوج ضخامت روکش
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سیم و کابل

OAXIAL

سری کابل کواکسیال آنتن

تجهیزات فرستنده و گیرنده

13-20 High Frequency Coaxial Cable series
Wire & Cable family

پی وی سی مدلروکش:

4.5C-2V
1x0.992 mm
0.892 mm
1.65 mm
0.9 mm
75 Ω
پلی اتیلن جامد
فویل آلومینیومی 
سیم مسی+

CUSepehr

Sama

JIS C 3501 مطابق با استاندارد

تعداد و قطر هادی
قطر هادی مرکزی

ضخامت روکش
امپرانس
عایق
ساختار شیلد

نوع کابل

 هادی
مرکزی

ضخامت عایق

4.5C-02V
1x0.90 mm
0.90 mm
1.65 mm
0.9 mm
75 Ω
پلی اتیلن فوم
مسوار بافته شده
64x0.13

CCA
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C
سیم و کابل

AT6

سری کابل داده )شبکه(

ارتباط دهنده دستگاه های کامپیوتر و لوازم جانبی مانند پرینتر و ...

13-22

جنس هادی
جنس عایق

روکش
فرکانس

مدل

ساختار
AWG

 Unshilded Twisted Pair series
Wire & Cable family

مدل
Return loss: Min 17 dB/100m

Next: Min 46.9 dB/100m

PS Next: Min 43.9 dB/100m

Insertion loss: Max 7.2 dB/100m

ACR-N: Min 39.7 dB/100m

EIA/TIA 568.B.2

استاندارد بین المللی

U/UTP
ASTM B3 مس مطابق

PE compound
4 زوج 

23-24

PVC & HFFR

10 MHz

CAT6
U/UTP

DATA
CABLE
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